
 
 

 

 

  

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKT FRISCO1 
 
 
 
 

DOLOČITEV LOKACIJ ALARMNIH 
SISTEMOV – SIREN V REPUBLIKI 

SLOVENIJI IN REPUBLIKI HRVAŠKI 
 
 
 
 
 
 
 
Avtorji: 

Luka Duh, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje 
Ivan Nemanič, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje 
Žarko Vučak, dipl.ing.prometa, Državna uprava za zaštitu i spašavanje 

Vlado Lopatić, struč.spec.ing.admi.chris., Državna uprava za zaštitu i spašavanje 
 
 

 
 
Ljubljana-Zagreb, november 2016 

 

 



 

2 

 

 

KAZALO 
 

1. UVOD ................................................................................................................................................. 4 

2. DOLOČITEV LOKACIJ V REPUBLIKI SLOVENIJI ......................................................................................... 4 

2.1 Porečje reke Bregane..................................................................................................................... 4 

2.2 Porečje reke Sotle ......................................................................................................................... 5 

2.2.1 Lokacija Hrastje ob Bistrici (L002) ............................................................................................. 5 

2.2.2 Lokacija Podčetrtek (L086) ....................................................................................................... 6 

2.2.3 Lokacija Imeno (L087).............................................................................................................. 8 

2.2.4 Lokacija Sela (L088) ................................................................................................................. 9 

2.2.5 Lokacija Polje ob Sotli (L089) ...................................................................................................10 

2.2.6 Lokacija Pristava (L090) ..........................................................................................................11 

2.3 Porečje reke Dragonje ..................................................................................................................12 

2.4 Porečje reke Kolpe........................................................................................................................12 

2.4.1 Lokacija Osilnica (D278) ..........................................................................................................12 

2.4.2 Lokacija Vas (D153) ................................................................................................................14 

2.5 Porečje reke Drave .......................................................................................................................15 

2.5.1 Lokacija Muretinci (G012) .......................................................................................................15 

2.5.2 Lokacija Mala Vas (G010) ........................................................................................................17 

2.5.2 Lokacija Formin (G008) ...........................................................................................................18 

2.6 Porečje reke Mure ........................................................................................................................19 

2.6.1 Lokacija Trnje (I016) ...............................................................................................................19 

2.6.2 Lokacija Žižki (I017) ................................................................................................................21 

2.6.3 Lokacija Dolnja Bistrica (I019) .................................................................................................22 

2.6.4 Lokacija Gornja Bistrica (I020) .................................................................................................23 

2.6.5 Lokacija Srednja Bistrica (I021) ................................................................................................24 

2.6.6 Lokacija Razkrižje (I155)..........................................................................................................25 

2.7 Pregled siren v okviru projekta FRISCO v Sloveniji...........................................................................26 

3. DOLOČITEV LOKACIJ V REPUBLIKI HRVAŠKI ..........................................................................................27 

3.1 Porečje reke Bregane....................................................................................................................27 

3.1.1 Grdanjci.................................................................................................................................27 

3.1.2 Bregana .................................................................................................................................28 

3.2 Porečje reke Dragonje ..................................................................................................................29 

3.3 Porečje reke Kolpe........................................................................................................................29 

3.3.1 Žakanje..................................................................................................................................29 



 

3 

 

3.4 Porečje reke Sotle ........................................................................................................................30 

3.4.1 Kraj Donji...............................................................................................................................31 

3.4.2 Kraj Gornji .............................................................................................................................32 

3.5 Porečje reke Drave .......................................................................................................................32 

3.5.1 Otok Virje ..............................................................................................................................33 

3.5.2 Veliki Lovrečan.......................................................................................................................34 

3.5.3 Pušćine..................................................................................................................................35 

3.6. Porečje reke Mure .......................................................................................................................36 

3.6.1 Mursko Središće.....................................................................................................................36 

3.7. Pregled siren v okviru projekta FRISCO – Hrvaška ..........................................................................37 

3.8. Zaključek.....................................................................................................................................38 

4. ZEMLJEVID LOKACIJ SIREN V SLOVENIJI IN NA HRVAŠKEM ....................................................................39 

5. ZAKLJUČEK.........................................................................................................................................40 

 



 

4 

 

1. UVOD  

Ena od temeljnih nalog civilne zaščite in sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je zagotavljati 

zgodnje opozarjanje in obveščanja prebivalstva ter posredovanje napotkov za ravnanje v primeru nevarnosti, 

za namenom, da bi čim večje število ljudi dobilo pravočasne in točne informacije o tem kaj naj bi se zgodilo, 

kaj se že dogaja in kako naj ravnajo, da bodo posledice nesreč kar najmanjše. Zaradi tega je eden od 

ključnih ciljev projekta FRISCO 1 nadgradnja sistemov obveščanja in alarmiranja na poplavno ogroženih 

čezmejnih območjih rek Kolpe, Sotle, Drave, Mure, Dragonje in Bregane.  

 

Pri izboru najustreznejših lokacij za postavitev siren so bili upoštevani naslednji kriteriji:  

- Poplavna ogroženost območja 

- Naseljenost 

- Akustična pokritost 

- Razpoložljivost obstoječih komunikacijskih zmogljivosti  za upravljanje s sirenami in ekonomska 

sprejemljivost postavitve novih 

- (Ne)obstoječa infrastruktura primerna za montažo siren 

- Zakonska / normativna osnova 

 

Zaradi omejenih finančni sredstev v okviru projekta s sirenami v celoti ne bo mogoče pokriti vsa v projektu 

načrtovana porečja in poplavno ogrožena območja znotraj njih. Zato je izbira lokacij za postavitev novih siren 

omejena število, ki je še izvedljivo v okviru danih finančnih zmožnosti.  

2. DOLOČITEV LOKACIJ V REPUBLIKI SLOVENIJI 

V okviru FRISCO 1 bo na območjih, ki jih ogrožajo poplave zgoraj omenjenih rek postavljenih 17 novih siren. 

 

Z izvedbo sledečih ukrepov, se bodo dosegli zastavljeni cilj projekta: 

- proučitev in načrtovanje siren na poplavno ogroženih območjih rek Kolpe, Sotle, Drave, Mure, 

Dragonje in Bregane; 

- demontaža obstoječih siren, če že obstajajo; 

- nameščanje in preizkušanje novih siren s komunikacijsko opremo ter povezava v enoten sistem;  

 

Nove sirene bodo daljinsko upravljane iz pristojnih regijskih centrov za obveščanje in iz Centra za 

obveščanje Republike Slovenije in bodo povezane v enoten sistem javnega alarmiranja v Republiki Sloveniji. 

Vse sirene bodo imele rezervno baterijsko napajanje z avtonomijo več ur, odvisno od števila proženj. Sirene 

bodo montirane na obstoječih zgradbah in bodo napajane z omrežno napetostjo.  

 

Sirene sistema javnega alarmiranja bodo večinoma postavljene na gasilskih domovih in občinskih stavbah – 

javnih objektih, kjer se pridobi potrebno soglasje za postavitev sirene in komunikacijske opreme. Lokacije se 

določijo tako, da se na podlagi Študije prevzema sistema javnega alarmiranja na lokalnem nivoju (v 

nadaljevanju »študija«) zagotovi kar največji doseg siren in pokritost območja ogroženega s poplavami.  

Poplavno ogrožena območja so bila določena s pomočjo Opozorilne karte poplav (OPKP), ki vsebuje 

območja poplavljanja, smer poplavljanja, odsek vodotoka, ki poplavlja in pretekle poplavne dogodke.  

2.1 Porečje reke Bregane 

Porečju reke Bregane v okviru projekta FRISCO obsega južni del občine Brežice. Na podlagi študije je bilo v 

občini Brežice predvidenih 30 siren, ki pa so bile do sedaj že zamenjane oziroma postavljene. Nove sirene v 

občini tako niso predvidene.  
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2.2 Porečje reke Sotle 

Na podlagi študije in Opozorilne karte poplav je bilo na območju reke Sotle določenih 6 lokacij, kjer se 

obstoječe sirene zamenja z novimi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1 Lokacija Hrastje ob Bistrici (L002) 

Hrastje ob Bistrici je naselje s 146 prebivalci, ki ga ogrožajo poplave, ki jih povzročajo Sotla in njen pritok 

Bistrica. V naselju na industrijskem objektu že stoji starejša sirena. Le ta bo na isti lokacija zamenjana z 

novejšo sireno moči 500 W z usmerjenostjo 90°. S sireno bo lahko na daljavo upravljal tako Regijski center 

za obveščanje Celje kot tudi Center za obveščanje Republike Slovenije v Ljubljani.  
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2.2.2 Lokacija Podčetrtek (L086) 

Podčetrtek je naselje s 534 prebivalci, ki ga ogrožajo poplave, ki jih povzroča reka Sotla. V naselju na 

objektu PGD Podčetrtek že stoji starejša sirena. Le ta bo na isti lokacija zamenjana z novejšo sireno moči 

1000 W z usmerjenostjo 20°. S sireno bo lahko na daljavo upravljal tako Regijski center za obveščanje Celje 

kot tudi Center za obveščanje Republike Slovenije v Ljubljani.  
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2.2.3 Lokacija Imeno (L087) 

Imeno je naselje s 318 prebivalci, ki ga ogrožajo poplave, ki jih povzroča reka Sotla. V naselju na objektu 

PGD Imeno že stoji starejša sirena. Le ta bo na isti lokacija zamenjana z novejšo sireno moči 500 W z 

usmerjenostjo 180°. S sireno bo lahko na daljavo upravljal tako Regijski center za obveščanje Celje kot tudi 

Center za obveščanje Republike Slovenije v Ljubljani.  
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2.2.4 Lokacija Sela (L088) 

Sela so naselje s 123 prebivalci, ki ga ogrožajo poplave, ki jih povzroča reka Sotla in njen pritok Golobinjski 

potok. V naselju na objektu PGD Sela-Verače-Virštanj že stoji starejša sirena. Le ta bo na isti lokacija 

zamenjana z novejšo sireno moči 500 W z usmerjenostjo 90°. S sireno bo lahko na daljavo upravljal tako 

Regijski center za obveščanje Celje kot tudi Center za obveščanje Republike Slovenije v Ljubljani.  
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2.2.5 Lokacija Polje ob Sotli (L089) 

Polje ob Sotli je naselje s 47 prebivalci, ki ga ogrožajo poplave, ki jih povzroča reka Sotla in njen pritok Buča. 

V naselju na objektu PGD Polje ob Sotli že stoji starejša sirena. Le ta bo na isti lokacija zamenjana z novejšo 

sireno moči 250 W z usmerjenostjo 180°. S sireno bo lahko na daljavo upravljal tako Regijski center za 

obveščanje Celje kot tudi Center za obveščanje Republike Slovenije v Ljubljani.  
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2.2.6 Lokacija Pristava (L090) 

Pristava pri Mestinju je naselje s 203 prebivalci, ki ga ogrožajo poplave, ki jih povzroča reka Sotla in njen 

pritok Hajnski potok. V naselju na objektu PGD Pristava pri Mestinju že stoji starejša sirena. Le ta bo na isti 

lokacija zamenjana z novejšo sireno moči 500 W z usmerjenostjo 20°. S sireno bo lahko na daljavo upravljal 

tako Regijski center za obveščanje Celje kot tudi Center za obveščanje Republike Slovenije v Ljubljani.  
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2.3 Porečje reke Dragonje 

Porečje reke Dragonje v okviru projekta FRISCO obsega del občine Piran in Koper. Na podlagi študije je bilo 

v občinah Pran in Koper določenih 35 lokacij, kjer naj bi prišlo do zamenjave oz. postavitve novih siren, od 

tega je bilo do sedaj zgrajenih 26 siren. S temi sirenami so bila že pokrita območja, ki jih ogrožajo poplave 

zato nakup siren v porečju reke Dragonje v okviru projekta FRISCO ni načrtovan.  

2.4 Porečje reke Kolpe 

Na podlagi študije in Opozorilne karte poplav sta bili na območju reke Kolpe določeni 2 lokaciji, kjer se 

obstoječe sirene zamenja z novimi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.1 Lokacija Osilnica (D278) 

Osilnica je naselje z 82 prebivalci, ki ga ogrožajo poplave, ki jih povzroča reka Kolpa. V naselju na objektu 

občine Osilnica že stoji starejša sirena. Le ta bo na isti lokacija zamenjana z novejšo sireno moči 500 W z 

usmerjenostjo 20°. S sireno bo lahko na daljavo upravljal tako Regijski center za obveščanje Ljubljana kot 

tudi Center za obveščanje Republike Slovenije v Ljubljani.  
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2.4.2 Lokacija Vas (D153) 

Vas je naselje z 58 prebivalci, ki ga ogrožajo poplave, ki jih povzroča reka Kolpa. V naselju na objektu PGD 

Vas-Fara že stoji starejša sirena. Le ta bo na isti lokacija zamenjana z novejšo sireno moči 500 W z 

usmerjenostjo 180°. S sireno bo lahko na daljavo upravljal tako Regijski center za obveščanje Ljubljana kot 

tudi Center za obveščanje Republike Slovenije v Ljubljani.  
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2.5 Porečje reke Drave 

Na podlagi študije in Opozorilne karte poplav sta bili na območju reke Drave določene 3 lokacije, kjer se 

obstoječe sirene zamenja z novimi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.1 Lokacija Muretinci (G012) 

Muretinci je naselje s 455 prebivalci, ki ga ogrožajo poplave, ki jih povzroča reka Drava. Nova sirena moči 

250 W z usmerjenostjo 180° bo postavljena na starem objektu PGD Muretinci, kjer že stoji starejša sirena, ali 

na novi orodjarni PGD Muretinci na naslovu Muretinci 46. S sireno bo lahko na daljavo upravljal tako Regijski 

center za obveščanje Ptuj kot tudi Center za obveščanje Republike Slovenije v Ljubljani.  
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2.5.2 Lokacija Mala Vas (G010) 

Mala Vas je naselje z 247 prebivalci, ki ga ogrožajo poplave, ki jih povzroča reka Drava. V naselju na objektu 

PGD Mala Vas že stoji starejša sirena. Le ta bo na isti lokacija zamenjana z novejšo sireno moči 1000 W z 

usmerjenostjo 180°. S sireno bo lahko na daljavo upravljal tako Regijski center za obveščanje Ptu j kot tudi 

Center za obveščanje Republike Slovenije v Ljubljani.  
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2.5.2 Lokacija Formin (G008) 

Formin je naselje s 336 prebivalci, ki ga ogrožajo poplave, ki jih povzroča reka Drava. V naselju na objektu 

PGD Formin že stoji starejša sirena. Le ta bo na isti lokacija zamenjana z novejšo sireno moči 1000 W z 

usmerjenostjo 180°. S sireno bo lahko na daljavo upravljal tako Regijski center za obveščanje Ptuj kot tudi 

Center za obveščanje Republike Slovenije v Ljubljani. 
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2.6 Porečje reke Mure 

Na podlagi študije in Opozorilne karte poplav sta bili na območju reke Mure določenih 6 lokacij, kjer se 

obstoječe sirene zamenja z novimi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.1 Lokacija Trnje (I016) 

Trnje je naselje s 526 prebivalci, ki ga ogrožajo poplave, ki jih povzroča reka Mura. V naselju na objektu 

vaško-gasilskega doma Trnje že stoji starejša sirena. Le ta bo na isti lokacija zamenjana z novejšo sireno 

moči 500 W z usmerjenostjo 180°. S sireno bo lahko na daljavo upravljal tako Regijski center za obveščanje 

Murska Sobota kot tudi Center za obveščanje Republike Slovenije v Ljubljani.  
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2.6.2 Lokacija Žižki (I017) 

Žižki je naselje s 564 prebivalci, ki ga ogrožajo poplave, ki jih povzroča reka Mura. V naselju na objektu 

vaško-gasilskega doma Žižki že stoji starejša sirena. Le ta bo na isti lokacija zamenjana z novejšo sireno 

moči 500 W z usmerjenostjo 90°. S sireno bo lahko na daljavo upravljal tako Regijski center za obveščanje 

Murska Sobota kot tudi Center za obveščanje Republike Slovenije v Ljubljani.  
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2.6.3 Lokacija Dolnja Bistrica (I019) 

Dolnja Bistrica je naselje s 558 prebivalci, ki ga ogrožajo poplave, ki jih povzroča reka Mura. V naselju na 

objektu vaško-gasilskega doma Dolnja Bistrica že stoji starejša sirena. Le ta bo na isti lokacija zamenjana z 

novejšo sireno moči 1000 W z usmerjenostjo 180°. S sireno bo lahko na daljavo upravljal tako Regijski 

center za obveščanje Murska Sobota kot tudi Center za obveščanje Republike Slovenije v Ljubljani.  
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2.6.4 Lokacija Gornja Bistrica (I020) 

Gornja Bistrica je naselje s 757 prebivalci, ki ga ogrožajo poplave, ki jih povzroča reka Mura. V naselju na 

objektu gasilskega doma Gornja Bistrica že stoji starejša sirena. Le ta bo na isti lokacija zamenjana z 

novejšo sireno moči 500 W z usmerjenostjo 20°. S s ireno bo lahko na daljavo upravljal tako Regijski center 

za obveščanje Murska Sobota kot tudi Center za obveščanje Republike Slovenije v Ljubljani.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

24 

 

2.6.5 Lokacija Srednja Bistrica (I021) 

Srednja Bistrica je naselje s 444 prebivalci, ki ga ogrožajo poplave, ki jih povzroča reka Mura. V naselju na 

objektu gasilskega doma Srednja Bistrica že stoji starejša sirena. Le ta bo na isti lokacija zamenjana z 

novejšo sireno moči 500 W z usmerjenostjo 20°. S sireno bo lahko na daljavo upravljal tako Regijski center 

za obveščanje Murska Sobota kot tudi Center za obveščanje Republike Slovenije v Ljubljani.  
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2.6.6 Lokacija Razkrižje (I155) 

Razkrižje je naselje s 262 prebivalci, ki ga ogrožajo poplave, ki jih povzroča reka Mura in njen pritok 

Ščavnica. V naselju na objektu PGD Razkrižje že stoji starejša sirena. Le ta bo na isti lokacija zamenjana z 

novejšo sireno moči 500 W z usmerjenostjo 90°. S sireno bo lahko na daljavo upravljal tako Regijski center 

za obveščanje Murska Sobota kot tudi Center za obveščanje Republike Slovenije v Ljubljani.  
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2.7 Pregled siren v okviru projekta FRISCO v Sloveniji 

 

REGIJA 
 

OBČINA OZNAKA / 
NASLOV 

ZEMLJEPISNE 
KOORDINATE 

MOČ SIRENE 
(W) / KOT 

SAMOST. / 
NA OBJ. 

ŠT. 

Ljubljanska regija 

 
 

Kostel D153 

GD Vas 
Vas 1, 1336 Vas 

45°28'23,45'' N   

14°52'31,79'' E  

500/180 Na objektu 1 

Osilnica D278 
Stavba LB Osilnica 

Osilnica, 1337 
Osilnica 

45°31'44,74'' N  
14°41'55,97'' E  

500/20 Na objektu 1 

Zahodnoštajerska 
regija 

 
 

Bistrica ob 
Sotli 

L002 
BITERM 

Hrastje ob Bistrici 2a 

46°03'50,40'' N  
15°39'03,60'' E  

500/90 Na objektu 6 

Podčetrtek L086 
GD Podčetrtek 
Slake 3, Podčetrtek 

46°09'03,11'' N  
15°35'51,23'' E  

1000/20 Na objektu 

 L087 

GD Imeno 
Imeno 35a, 3254 
Podčetrtek 

46°08'09,16'' N  

15°36'04,21'' E  

500/180 Na objektu 

 L088 

GD sela 
Sela 17, Podčetrtek 

46°07'42,64'' N  

15°34'37,50'' E  

500/90 Na objektu 

L089 
GD Polje ob Sotli 

Polje ob Sotli 4, 
3255 Buče 

46°05'29,97'' N  
15°36'32,36'' E  

250/180 Na objektu 

L090 
GD Pristava 
Pristava pri Mestinju 

29 

46°07'46,60'' N  
15°34'36,40'' E  

500/20 Na objektu 

Pomurska regija 
 
 

Črenšovci I016 
GD Trnje 
Trnje 46, 9232 

Črenšovci 

46°34'57,55'' N  
16°18'18,43'' E  

500/180 Na objektu 5 

I017 
GD Žižki 
Žižki 48b, 9232 

Črenšovci 

46°34'09,88'' N  
16°18'18,49'' E  

500/90 Na objektu 

I019 
GD Dolnja Bistrica 
D. Bistrica 76, 9232 

Črenšovci 

46°32'23,61'' N  
16°17'23,10'' E  

1000/180 Na objektu 

I020 
GD Gornja Bistrica 
G. Bistrica 116a, 

9232 Črenšovci 

46°33'12,92'' N  
16°15'59,26'' E  

500/20 Na objektu 

I021 
GD Srednja Bistrica 
S. Bistrica 54a, 

9232 Črenšovci 

46°33'06,53'' N  
16°16'41,28'' E  

500/20 Na objektu 

Razkrižje I155 
GD Razkrižje 
Štefarsko 49 

46°31'11,02'' N  
16°16'53,50'' E  

500/90 Na objektu 1 

Podravska regija 

 
 

Gorišnica G012 

GD Muretinci 
Muretinci 32 
2272 Gorišnica 

46°23'03,90'' N  

15°59'37,60'' E  

250/180 Na objektu 3 
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 G010 
GD Mala vas 

Mala Vas 30 
2272 Gorišnica 

46°23'27,24'' N  
16°00'16,21'' E  

1000/180 Na objektu 

 G008 
GD Formin 

Formin 44a 
2272 Gorišnica 

46°24'16,58'' N  
16°02'15,01'' E  

1000/180 Na objektu 

SKUPAJ SIREN:     17 

 

3. DOLOČITEV LOKACIJ V REPUBLIKI HRVAŠKI  

Pri izbiri potencialnih lokacij za namestitev siren se uporabljajo merila, omenjena v uvodu tega dokumenta. 

Pri določanju mikrolokacij za namestitev siren so zaradi poenostavitve premoženjskopravnih razmerij in 

uporabe energije zaželeni objekti v lasti mest in občin ali institucij v njihovi lasti, PGD kot tudi obstoječe 

lokacije, na katerih so postavljene sirene. V primeru, ko ne obstaja ustrezen objekt za namestitev siren, je 

predvidena namestitev siren na samostoječi steber.  

3.1 Porečje reke Bregane 

 

Na porečju reke Bregane sta izbrani dve potencialni lokaciji Bregana in Grdanjci. 

3.1.1 Grdanjci  

Grdanjci so naselje s približno tristo prebivalci. Leži se neposredno ob reki Bregani, ob sami meji. Naselje je 

običajno ob obilnejših padavinah ogroženo zaradi razlitja Bregane. V naselju obstaja fizično dotrajana 

elektromotorna sirena, postavljena na samostoječem stebru med krošnjami dreves. Te ni mogoče vključiti na 

daljavo.  
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Kot najustreznejši objekt za postavitev nove sirene je izbran objekt mesta Samobor za potrebe MO Grdanjci, 

Grdanjci, Grdanjci 57.  

 

 
 

Sirena bi se povezala na centralno napravo za nadzor in upravljanje siren Hörmann v ŽC 112 Zagreb. Za 

komunikacijo se uporablja digitalna radijska povezava TETRA. Razpoložljivost radijskega signala je mejna.  

 

3.1.2 Bregana 

Bregana je naselje z 2.440 prebivalci, ki leži na obmejnem območju. Zahodni del naselja je ob sami reki 

Bregani in je ogrožen zaradi njenega razlitja. V naselju ni nameščena nobena sirena.  

 

 
 



 

29 

 

 

Kot najustreznejši objekt za namestitev nove sirene je izbran objekt Policijske uprave zagrebške, Oddelka za 

državno mejo, Bregana, Samoborska cesta 12. 

 

 
Sirena bi se povezala na centralno napravo za nadzor in upravljanje siren Hörmann v ŽC 112 Zagreb. Za 

komunikacijo bi se uporabljala digitalna radijska povezava TETRA. Razpoložljivost radijskega signala je 

dobra.  

3.2 Porečje reke Dragonje 

 

Na porečju reke Dragonje glede na uporabljena merila ni določena nobena potencialna lokacija. 

 

3.3 Porečje reke Kolpe 

3.3.1 Žakanje 

Mišinci, Jurovo, Jurjevski Brod in Žakanje so obmejna naselja ob Kolpi v občini Žakanje in imajo približno 

petsto prebivalcev. V celotni občini ni nameščena nobena sirena.  
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Kot najustreznejši objekt za namestitev nove sirene je izbran objekt Občine Žakanje, Žakanje, Žakanje 58.   

 

 
 

Sirena bi se povezala na centralno napravo za nadzor in upravljanje siren Hörmann v ŽC 112 Karlovac. Za 

komunikacijo bi se uporabljala analogna radijska povezava HEP. Razpoložljivost radijskega signala je treba 

preveriti. 

3.4 Porečje reke Sotle 

Na porečju reke Sotle sta izbrani dve potencialni lokaciji – Kraj Donji in Kraj Gornji. 
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3.4.1 Kraj Donji  

Naselje Kraj Donji ima približno petsto prebivalcev. Naselje leži ob Sotli, zato so pogosto poplavljene 

prometnice in tudi manjši del naselja. V naselju ni nameščena nobena sirena.  

 
 

Kot najustreznejši objekt za namestitev nove sirene je izbran objekt družbenega doma Kraj Donji , 

Dubravicka 130.  

 

 
 

Sirena bi se povezala na centralno napravo za nadzor in upravljanje siren Hörmann v ŽC 112 Zagreb. Za 

komunikacijo bi se uporabljala digitalna radijska povezava TETRA. Razpoložljivost radijskega signala je 

dobra.  
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3.4.2 Kraj Gornji 

Naselje Kraj Gornji ima približno štiristo prebivalcev. Naselje leži ob Sotli, zato so pogosto poplavljene 

prometnice in tudi manjši del naselja. V naselju ni nameščena nobena sirena.  

 

 
 

Kot najustreznejši objekt za namestitev nove sirene je izbran objekt v lasti občine na naslovu A. Mihanovića 

40. 

 

 
 

Sirena bi se povezala na centralno napravo za nadzor in upravljanje siren Hörmann v ŽC 112 Zagreb. Za 

komunikacijo bi se uporabljala digitalna radijska povezava TETRA. Razpoložljivost radijskega signala je 

treba preveriti.  

3.5 Porečje reke Drave  

 

Na porečju reke Drave so, glede na uporabljena merila, določene tri potencialne lokacije, in sicer Otok Virje, 

Lovrečan - Dubrava in Pušćine. 
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3.5.1 Otok Virje  

Otok Virje je obmejno naselje s približno tristo prebivalci, ki leži ob sami Dravi. Ob poplavah leta 2002 je bil 

poplavljen večji del naselja, organizirana pa je bila tudi delna evakuacija prebivalstva.  

 

 
 

 

Kot najustreznejši objekt za namestitev nove sirene je izbran objekt Gasilskega doma Otok Virje, Otok Virje, 

Prvomajska 1. 

 

 
 

Sirena bi se povezala na centralno napravo za nadzor in upravljanje siren Hörmann v ŽC 112 Varaždin. Za 

komunikacijo bi se uporabljala analogna radijska povezava HEP. Razpoložljivost radijskega signala je treba 

preveriti. 
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3.5.2 Veliki Lovrečan 

Veliki Lovrečan je obmejno naselje s približno tristo prebivalcev. Del naselja s približno petdeset prebivalc i – 

Lovrečan Otok – je še posebej ogrožen zaradi poplav.  

 

 
 

Kot najustreznejši objekt za namestitev nove sirene je izbran objekt Gasilskega doma PGD Lovrečan - 

Dubrave, Veliki Lovrečan, Sv. Lovre 10.  

 

 
Sirena bi se povezala na centralno napravo za nadzor in upravljanje siren Hörmann v ŽC 112 Varaždin. Za 

komunikacijo bi se uporabljala analogna radijska povezava HEP. Razpoložljivost radijskega signala je treba 

preveriti. 
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3.5.3 Pušćine  

Pušćine so naselje, ki ima okoli tisoč tristo prebivalcev in je oddaljeno približno 6 km od meje. Naselje je bilo 

leta 2002 poplavljeno.  

 

 
 

 

Kot najustreznejši objekt za namestitev nove sirene je izbran objekt Gasilskega doma PGD Pušćine, 

Pušćine, Čakovečka 58. 

 

 .  

Sirena bi se povezala na centralno napravo za nadzor in upravljanje siren Hörmann v ŽC 112 Čakovec. Za 

komunikacijo bi se uporabljala analogna radijska povezava HEP. Razpoložljivost radijskega signala je treba 

preveriti.  
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3.6. Porečje reke Mure 

3.6.1 Mursko Središće 

Mesto Mursko Središće ima približno 3.500 prebivalcev, na svojem severnem delu l ob sami reki Muri. V 

primeru večje vodnatosti se Mura prelije in poplavlja del naselja in prometnic.  

 

 
Kot najustreznejši objekt za namestitev nove sirene je izbran objekt Gasilskega doma PGD Mursko Središće, 

Mursko Središće, Frankopanska 8. 

 

 

 
 

Sirena bi se povezala na centralno napravo za nadzor in upravljanje siren Hörmann v ŽC 112 Čakovec. Za 

komunikacijo bi se uporabljala analogna radijska povezava HEP. Razpoložljivost radijskega signala je treba 

preveriti, vendar bo najverjetneje treba zagotoviti določeno vrsto retranslatorja.  
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3.7. Pregled siren v okviru projekta FRISCO – Hrvaška 

 

 

Županija 
Mesto in 

občina 
Naslov 

Zemljepisne 

koordinate 

Koordinatni 

sistem 

kartografske 

projekcije 

HTRS96/TM 

Tip sirene 

(jakost zv. 

tlaka) 

1 Varaždinska 
Cesnica 

 
Otok Virje 

Ulica 1. maja 

46°24'04.3" N 

16°08'50.5" E 

Y= 5139263 
  X=588198 

115 dBA / 
30 

2 Varaždinska Cesnica 

Lovrečan 
Dubrava 

Svetog Lovre 

10 

46°22'38.4" N 

16°04'47.5" E 

Y=5136539 
 

X= 583047 

 

115 dBA / 
30 

3 Međimurska 
Nedelišće 

 

Pušćine 
Čakovečka 

58 

46°20'47.7" N 

16°21'39.6" E 

Y= 5133456 
 

  X= 604726 
 

118 dBA / 

30 

4 Međimurska 

Mursko 

Središće 
 

Mursko 
Središće 

Frankopansk
a 8 

46°30'46.0" N 

16°26'25.4" E 

Y= 5152032  

X= 610497 

118 dBA / 

30 

5 Zagrebačka 
Samobor 

 

Bregana 

Samoborska 
12 

45°50'16.0" N 

15°41'17.5" E 

Y= 5187367 

 
X= 552479 

121 dBA / 

30 

6 Zagrebačka Samobor 
Samobor 

Grdanjci 57 
 

45°49'15.4" N 

15°38'35.8" E 

Y= 5074355 
X= 549972 

 

109 dBA / 
30 

7 Karlovačka Žakanje Žakanje 58 45°36'58.2" N 

15°19'29.3" E 

Y= 5051472 
 

X= 525226 

118 dBA / 

30 

8 Zagrebačka 
Marija 
Gorica 

Kraj Donji 

Dubravička 
130 

45°54'56.9" N 

15°42'17.3" E 

Y= 5084933 
X= 554657 

104 dBA / 
30 

9 

 
Zagrebačka 

Marija 

Gorica 

Kraj Gornji  
A.Mihanović

a 40 

46°31'26.8" N 

16°22'00.6" E 

Y= 5153189 

X=604833 

104 dBA / 

30 
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3.8. Zaključek 

Analiza je pokazala, da so potencialne lokacije, ki so po izkušnjah iz Območnih uradov za varstvo in reševanje 

najbolj poplavno ogrožene, že obdelane, in da so določeni tudi objekti za montažo siren. 

 

Pred dobavo siren je treba izdelati Idejni projekt za izboljšanje sistema za alarmiranje prebivalstva na zadevnih 

porečjih, v katerem je treba v izbranih naseljih izdelati študijo pokritosti z akustičnimi signali za alarmiranje kot tudi 

z govornimi sporočili. 

S projektom je treba opredeliti: 

- tehnične značilnosti siren in akustično moč, 

- cone pokritosti s signali, 

- mikrolokacije za namestitev siren, način namestitve sirene in omare, kabliranje, 

- vrsto komunikacije in način povezovanja s pristojnim ŽC 112, 

- preverjanje razpoložljivosti radijskega signala in potrebne posege za zagotovitev potrebne ravni radijskega 

signala, 

- tehnični del razpisne dokumentacije – s specifikacijo opreme in storitev.  
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4. ZEMLJEVID LOKACIJ SIREN V SLOVENIJI IN NA HRVAŠKEM 
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5. ZAKLJUČEK 

Postavitev nekaterih siren je načrtovana na poplavnih območjih, kjer so v prihodnosti predvideni protipoplavni 

gradbeni ukrepi, ki bodo zmanjšali ogroženost s strani poplav. Kljub temu so v tem trenutku tamkajšnji prebivalci 

ogroženi, zato je postavitev sistem za zgodnje obveščanje alarmiranje nujno potrebna. Če pa bodo v prihodnosti 

gradbeni ukrepi ne nekaterih območjih odpravili poplavno nevarnost, se lahko obstoječi alarmni sistemi z 

minimalnim vložkom prestavijo na nove lokacije. To na Hrvaškem in v Sloveniji omogoča enoten sistem 

alarmiranja, ki se vzpostavlja oziroma je vzpostavljen po celi državi. 

 


